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Anwendung Für Heck- und hintere Seitenscheiben

Befestigung Selbstklebend

Material Polyesterfolie

Tönungsfolie SUN-OFF TÜV frei /
mit ABG

Colorbox

Größe Art.-Nr. 32180 ca. 1,52 x 0,76 m + 1,52 x 0,50 m
Art.-Nr. 32182 ca. 1,52 x 0,76 m + 2,00 x 0,50 m
Art.-Nr. 32189 ca. 5,00 x 0,76 m

Fahrzeugtypen Art.-Nr. 32180 Klein- und Mittelklassewagen
Art.-Nr. 32182 Limousinen
Art.-Nr. 32189 Kombis, Vans und Kleinbusse

Lieferumfang Montageanleitung
Cuttermesser
Rakel
ABG

Mit Hitzeschutz, Blendschutz, UV-Schutz und Sichtschutz
Position und Sitz in Verbindung mit Wasser korrigierbar

Art.-Nr. 32189    VE 4    EAN 4006132 32189 7Art.-Nr. 32182    VE 4    EAN 4006132 32182 8
Art.-Nr. 32180    VE 4    EAN 4006132 32180 4

4 006132 321897 >4 006132 321828 >4 006132 321804 >

Anwendung Für die Frontscheibe

Befestigung Selbstklebend

Material Polyesterfolie

Größe Ca. 0,10 x 1,52 m

Blendschutzstreifen
universell einsetzbar

SchwarzTÜV frei 
keine ABG 
notwendig

Grau
Schwarz

Colorbox

Lieferumfang Montageanleitung
Cuttermesser
Rakel

Schwarz

Lichtdurchlässigkeit Art.-Nr. 505650 ca. 20 % 
Art.-Nr. 505651 ca. 5 %

Optimaler Sonnen- und Blendschutz
Ungehinderte Durchsicht
Kratzfest
Schutz vor UV- und Hitzestrahlung
Position und Sitz in Verbindung mit 
Wasser korrigierbar

Art.-Nr. 505651   VE 64   EAN 4025487 05651 3
4 025487 056513 >



5

Anwendung Für Heck- und Seitenscheiben

Befestigung Selbstklebend

Lichtdurchlässigkeit Ca. 5%

UV-Durchlässigkeit <1%

Material Polyesterfolie

Scheibenfolien PREMIUM TÜV frei /
mit ABG

Colorbox

Größe Art.-Nr. 505610 ca. 0,76 x 1,52 m + 0,51 x 1,50 m
Art.-Nr. 505613 ca. 0,76 x 3,00 m
Art.-Nr. 505609 ca. 0,76 x 1,52 m +0,51 x 2,50 m

Lieferumfang Montageanleitung
Cuttermesser
Rakel
ABG

Art.-Nr. 505613    VE 4    EAN 4025487 05613 1Art.-Nr. 505610    VE 4    EAN 4025487 05610 0
Art.-Nr. 505609    VE 4    EAN 4025487 05609 4

Dark-
Mirror

leicht verspiegelt

4 025487 056094 >4 025487 056131 >4 025487 056100 >

Zurückweisung der
Gesamtsonnenenergie

Ca. 72%

3-lagiger Spezialaufbau
Optimaler Sichtschutz
Einbruchhemmend
Splitterschutz bei Glasbruch
Schutz vor UV- und Hitzestrahlung
Perfekt zu verarbeiten – kratzfest
Position und Sitz in Verbindung mit Wasser korrigierbar
Verleiht eine außergewöhnliche Optik
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Anwendung Für Heck- und hintere Seitenscheiben

Befestigung Selbstklebend

Lichtdurchlässigkeit Ca. 18%

UV-Durchlässigkeit Ca. 5%

Wärmeabsorption Ca. 14%

Material PVC-Folie

Scheibenfolie TÜV frei /
mit ABG

Schwarz
Punkt-

Rasterlochung Colorbox

Lieferumfang Montageanleitung
Cuttermesser
Rakel
ABG

Art.-Nr. 505572    VE 4    EAN 4025487 05572 1
Art.-Nr. 505574    VE 4    EAN 4025487 05574 5
Art.-Nr. 505575    VE 4    EAN 4025487 05575 2

Art.-Nr. 505576    VE 4    EAN 4025487 05576 9
Art.-Nr. 505581    VE 4    EAN 4025487 05581 3
Art.-Nr. 505584    VE 4    EAN 4025487 05584 4

Dark-
Mirror

leicht verspiegelt

Größe Art.-Nr. 505572 ca. 0,50 x 1,50 m
Art.-Nr. 505574 ca. 0,75 x 1,50 m
Art.-Nr. 505575 ca. 0,75 x 3,00 m
Art.-Nr. 505576 ca. 0,50 x 1,50 m + 0,75 x 1,50 m
Art.-Nr. 505581 ca. 0,50 x 0,80 m
Art.-Nr. 505584 ca. 0,75 x 1,50 m

Diese professionelle Adhäsions-Autoglasfolien-Komponente ist in tiefschwarz-
transparent und mit Punkt-Rasterlochung erhältlich. Sie haftet durch statische 
Aufladung an der Scheibe. Sie ist immer wieder verwendbar und kann beliebig 
oft entfernt und wieder angebracht werden.

Selbsthaftend durch statische Aufladung
Abnehmbar und wiederverwendbar
Art.-Nr. 505584 und 505574 sind auch im Display erhältlich, siehe S. 12

Art.-Nr. 505581, 505584 
Tiefschwarz

Art.-Nr. 505572, 505574, 505575, 505576
Punkt-Rasterlochung schwarz

4 025487 055844 >4 025487 055752 > 4 025487 055813 >4 025487 055745 > 4 025487 055769 >4 025487 055721 >
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Anwendung Für Heck- und hintere Seitenscheiben

Befestigung Selbstklebend

Lichtdurchlässigkeit Ca. 5%

Material Polyesterfolie

Scheibenfolien TÜV frei /
mit ABG

Colorbox

Lieferumfang Montageanleitung
Cuttermesser
Rakel
ABG

Art.-Nr. 505533    VE 4    EAN 4025487 05533 2
Art.-Nr. 505555    VE 4    EAN 4025487 05555 4 Art.-Nr. 505556   VE 4    EAN 4025487 05556 1

Schwarz

Größe Art.-Nr. 505533     ca. 0,76 x 1,52 m + 0,51 x 2,50 m
Art.-Nr. 505555 ca. 0,76 x 1,52 m + 0,51 x 1,52 m
Art.-Nr. 505556 ca. 0,76 x 3,00 m

Top Car Styling
Optimaler Sicht- und Blendschutz
Einbruchhemmend
Splitterschutz bei Glasbruch
Schutz vor UV- und Hitzestrahlung
Perfekt zu verarbeiten
Position und Sitz in Verbindung mit Wasser korrigierbar

4 025487 055561 >4 025487 055554 >4 025487 055332 >
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Anwendung Zum Schutz vor Lackschäden

Befestigung Selbstklebend

Material PVC-Folie

Lackschutzfolie Transparent

Colorbox

Lieferumfang Montageanleitung
Cuttermesser
Rakel

Größe Art.-Nr. 510261 ca. 0,20 x 1,40 m
Art.-Nr. 510262 ca. 0,20 x 1,40 m
Art.-Nr. 510263 ca. 0,20 x 1,40 m (2 Stück)
 ca. 0,30 x 1,40 m (1 Stück)

Art.-Nr. 510261    VE 4    EAN 4025487 10261 6
Art.-Nr. 510262    VE 4    EAN 4025487 10262 3 Art.-Nr. 510263    VE 4    EAN 4025487 10263 0

Dauerhaft selbstklebende Folie
Lichtecht
Witterungsbeständig
Extrem widerstandsfähig
Waschanlagenfest
Wiederentfernbar
Einfache Montage
Position und Sitz in Verbindung mit Wasser korrigierbar
Universal verwendbar

4 025487 102630 >4 025487 102623 >4 025487 102616 >

Der wirksame Schutz für alle Lackoberflächen. Schützt wirksam die Stoßstange, Motorhaube, Türeinstiege und Ladekante. Im täglichen Gebrauch 
werden häufig lackierte Flächen am Fahrzeug beschädigt und zerkratzt. Beim Be- und Entladen des Kofferraums sind Stoßfänger und Ladekanten 
gefährdete Bereiche. Türeinstiege gehören ebenfalls zu diesen exponierten Stellen. Ein preisgünstiger, schneller und einfacher Weg, um teure 
Lackreparaturen zu vermeiden, ist die Lackschutzfolie. Die Lackschutzfolie ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt. Sie schützt die mit ihr 
beklebten Lackflächen zuverlässig und dauerhaft.

Art.-Nr. 510261 – transparent (200 µ)

Art.-Nr. 510263, 3-tlg. – transparent (100 µ)

Art.-Nr. 510262 – schwarz

Schwarz
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Anwendung Für alle Fahrzeuge mit lackierter Ladekante

Befestigung Selbstklebend

Größe Ca. 0,20 x 1,95 m

Stärke 100 µm

Ladekantenschutz Transparent

Colorbox

Lieferumfang Montageanleitung
Cuttermesser
Rakel

Art.-Nr. 510265    VE 1    EAN 4025487 10265 4

Einfache Montage
Lichtecht 
Waschanlagenfest
Position und Sitz in Verbindung mit Wasser korrigierbar

4 025487 102654 >
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Anwendung Idealer Sonnenschutz für die Heckscheibe

Material Polyester Mesh

Befestigung Mit Saugnäpfen

Größe (LxB) Ca. 86 x 31,5/35,5 cm

Sonnenblende Schwarz
Colorbox

Art.-Nr. 28621    VE 6    EAN 4017681 28621 6

Anwendung Optimaler Sonnenschutz für die Seitenscheiben

Material  Polyester Mesh

Größe (LxB) Ca. 41 x 39,5 cm

Befestigung Mit Saugnäpfen

 Sonnenblenden, 2er-Set Schwarz
Colorbox

Art.-Nr. 28619   VE 6    EAN 4017681 28619 3

Schnelle Anbringung, mit Pop-Up-Funktion
Eine gute Sicht wird weiterhin gewährleistet
Besonders bei Babyschalen auf dem Rücksitz 
zu empfehlen

4 017681 286216 >

Schnelle Anbringung, mit Pop-Up-Funktion

4 017681 286193 >
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Material PVC-Folie

Größe (BxH) Ca. 50 x 32 cm

Sonnenschutzfolien
2er-Set

Schwarz
Colorbox

Art.-Nr. 28622    VE 1    EAN 4017681 28622 3

Anwendung Maximaler UV-Schutz für die Seitenscheibe

Material Polyester

Befestigung Mit Saugnäpfen oder Befestigungshaken

UV-Schutz Ja

Sonnenrollo 

Art.-Nr. 28618  VE 6    EAN 4017681 28618 6

Schwarz
Colorbox

Anwendung Für die Seitenscheiben im Auto

Praktischer Sonnenschutz, die Folie haftet durch 
statische Aufl adung an der Scheibe
Einfach zu handhaben
Passt sich faltenlos der Scheibe an
Wiederverwendbar

4 017681 286223 >

Größe (LxB) Universell passend, verstellbare 
Länge ca. 50 x 40 cm

Mit automatischem Aufrollmechanismus
Sehr effizienter Sonnenschutz aus leichtem Stoff

4 017681 286186 >
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Anwendung Schutz vor Hitze und Sonnenstrahlen, zur Befestigung 
auf der Innenseite der Frontscheibe

Größe (LxH)
Zusammengefaltet (BxHxT)

Ca. 147 x 68,5 cm
Ca. 14,5 x 68,5 x 5,2 cm

Sonnensschutz für die Windschutzscheibe
Headerkarte

Material Kunststoff

Mit Aussparung für den Rückspiegel zur einfachen Befestigung
Wirksamer Sonnenschutz, da die UV-Strahlen reflektiert werden
Verhindert Hitze im Fahrzeuginnenraum
Faltbar für platzsparende Lagerung
Praktischer Gurt mit Klettverschluss
Farbiger Motiv-Druck

4 006132 323044 >

Art.-Nr. 32304    VE 5    EAN 4006132 32304 4
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Scheibenfolien-Display
24-tlg.

Art.-Nr. 11149    VE 1

Bestückung 2 x Art.-Nr. 505574, siehe Seite 6
2 x Art.-Nr. 505584, siehe Seite 6
4 x Art.-Nr. 505555, siehe Seite 7
4 x Art.-Nr. 505556, siehe Seite 7
4 x Art.-Nr. 505533, siehe Seite 7

Größe Display (BxTxH) Ca. 60 x 40 x 52,5 cm (ohne Topschild)
Ca. 60 x 40 x 116 cm (mit Topschild)
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Kleine Folienkunde

Verwendung an vorderen Seitenscheiben und/oder Windschutzscheibe 
(Scheiben, die für die Durchsicht des Fahrers von Bedeutung sind)
Für Deutschland (Bereich der StVZO) gilt als rechtliche Grundlage die ECE-Regelung 
43 (ECE Anhang 3 Punkt 9.1.4.1).

Verwendung an vorderen Seitenscheiben
Zulässig, wenn eine Überprüfung ergibt, dass eine Lichtdurchlässigkeit von mind. 
70 % (Fahrzeugscheibe inkl. Autoglasfolie) nicht unterschritten wird.  Eine Einzel-
überprüfung für jedes Fahrzeug ist erforderlich (techn. Abnahme nach § 21 StVZO) 
– vorausgesetzt, dass die techn. anerkannte Prüfstelle zertifizierte Lichttransmissions-
messgeräte hat.

Anmerkung
Bisher hat keine Prüfstelle entsprechende Messgeräte, die gem. ECE R 43 Regelung 
im geforderten Messtoleranzbereich Kfz-Glasscheiben in „Einbaulage“ am Fahrzeug 
messen können.

Zur Information
Serienmäßige Kfz-Wärmeschutzverglasungen (grün) weisen bereits eine Licht-
durchlässigkeit (ohne Autoglasfolie) von 72-78 % auf.  D.h. getönte Folien sind 
generell von einer Verwendung auszuschließen. Es sind ausschließlich klare, farblose 
Sicherheitsfolien auf Klarglas (ungetöntes, farbloses Glas) anwendbar.

Verwendung an der Windschutzscheibe
Eine Kfz-Windschutzscheibe muss mindestens eine Lichtdurchlässigkeit von 
75 % haben. Die Montage von Folie ist gem. StVZO generell nicht zulässig.

Bitte die StVZO beachten.
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
Farben können druckbedingt abweichen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com
Konzeption und Realisierung durch die EAL GmbH

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107  ·  42115 Wuppertal  ·  Deutschland
Telefon:  +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0
Fax:  +49 (0) 202 / 42 92 83 - 160
E-Mail:  info@eal-vertrieb.com
Internet: www.eal-vertrieb.com Bestell-Nr. Katalog 99416




